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Cable seals:
Presentación

general
Producido por LeghornGroup
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Cable seals 1,5x180 mm
Descripción producto:

 Resistencia a la tracción: 2.77 kN

 Grabado laser

 Numeración progresiva hasta 15 cifras

 Personalización has 20 caracteres

 Posibilidad de logo, codigo de barras y QR

 Colores disponibles: Azul, amarillo, rojo y verde

 En stock también 1,5x300 mm

Embalaje:

 Caja con 500ud en bolsas de 10pz

 Dimension de la caja: 30x30x15cm 

 Peso caja: 8,5 kg

 Pallet: 80x120x95cm, 25000pz, kg 445 

Las fotos y los dibujos son meramente indicativos. Las medidas y los colores están sujetos a 

cambios.



Cable seals 2,5x200 mm
Descripción producto:

 Resistencia a la tracción: 7,99 kN

 Grabado laser

 Numeración progresiva hasta 15 cifras

 Personalización has 20 caracteres

 Posibilidad de logo, codigo de barras y QR

 Colores disponibles: Azul, amarillo, rojo y verde

 En stock también 2,5x300 mm

Embalaje:

 Caja con 500ud en bolsas de 10pz

 Dimension de la caja: 39x29x17cm 

 Peso caja: 10,5 kg

 Pallet: 100x120x134cm, 40000pz, kg 860 
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Las fotos y los dibujos son meramente indicativos. Las medidas y los colores están sujetos a 

cambios.
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Cable seals 3,5x250 mm ISO 17712:2013

Descripción producto:

 Resistencia a la tracción: >1000 kg

 Grabado laser

 Numeración progresiva hasta 15 cifras

 Personalización has 20 caracteres

 Posibilidad de logo, codigo de barras y QR

 Colores disponibles: Azul, amarillo, rojo y verde

Embalaje:

 Caja con 500ud en bolsas de 10pz

 Dimension de la caja: 36x30x20cm 

 Peso caja: 19 kg

 Pallet: 80x120x90cm, 15000pz, kg 590 

Las fotos y los dibujos son meramente indicativos. Las medidas y los colores están sujetos a 

cambios.
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Cable seals 5x250 mm ISO 17712:2013

Descripción producto:

 Resistencia a la tracción: >1000 kg

 Grabado laser

 Numeración progresiva hasta 15 cifras

 Personalización has 20 caracteres

 Posibilidad de logo, codigo de barras y QR

 Colores disponibles: Azul, amarillo, rojo y verde

Imballo:

 Caja 250 sellos en bolsas de 10 pz

 Medida de la caja: 33x30x20cm 

 Peso caja: 17,5 kg

 Pallet: 100x120x115 cm, 15000 pz , kg 1070

Las fotos y los dibujos son meramente indicativos. Las medidas y los colores están sujetos a 

cambios.
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Las fotos y los dibujos son meramente indicativos. Las medidas y los colores están sujetos a 

cambios.

Ejemplo de personalización
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Como se utiliza

Las fotos y los dibujos son meramente indicativos. Las medidas y los colores están sujetos a 

cambios.

Inserte el cable 

en las ranuras 

que desea sellar.

Inserte el cable en el orificio de la 

cabeza del sello y tire de él tanto 

como sea posible. De esta 

manera, no se dejará espacio 

para la manipulación.

Para quitar el sello se 

debe cortar con una 

cortadora de alambre 

especial.
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Cableseal está totalmente producido por LeghornGroup.

Disponible en versión mecánica o en radiofrecuencia RFID.

LeghornGroup produce sellos de cable en varios diámetros y longitudes. Los sellos de seguridad de cable

de 1mm, 1.5mm y 2mm de diámetro se utilizan en diferentes aplicaciones como transporte, energía,

refinerías. Mientras que los sellos de cable con un diámetro de 3,5 mm y 5 mm son de alta seguridad, están

certificados ISO 17712:2013 y se utilizan en el sector del transporte y el transporte. Todos los modelos de

sello de cable de LeghornGroup tienen un cuerpo de aluminio anodizado y un cable de acero. A petición

también podemos suministrar el cable de acero inoxidable. Una vez insertado el extremo opuesto del cable

en el orificio correspondiente, además de haber seguido las indicaciones del procedimiento correcto de uso,

no habrá forma de abrirlo si no lo rompe con un buen cortador.

Se pueden hacer en cualquier longitud de cable.
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Procedimiento de almacenamiento y utilización adecuados de 

los precintos de cable.
ALMACENAJE 

Guardar los precintos en un lugar seco, seguro y no accesible para personas externas. 

Recomendamos que el acceso al material esté permitido a un máximo de 2 personas (Responsables de 

sector)

CORRECTA APLICACIÓN Y PROCESOS DE VERIFICACIÓN

1. Inserte el cable dentro del agujero y tire con fuerza hasta el máximo del cierre. No deje ningún espacio 

entre el mango del camión y el cable en sí. 

2. Una vez que el cable se haya estirado al máximo de sus posibilidades, realice la siguiente contraprueba: 

tire del cuerpo del sello para fortalecer el bloqueo. 

3. Para mayor seguridad, también recomendamos que se indique la numeración del sello en los diferentes 

documentos de viaje para crear una correspondencia entre el medio de transporte y el sello.
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Procedimiento de almacenamiento y utilización adecuados de 
los precintos de cable

4. Una vez que la carga ha llegado a su destino, el operador antes de cortar el sello debe verificar lo 

siguiente: 

• El sello debe haber sido cerrado correctamente 

• El sello debe estar intacto. (ej: el cable no debe haber sido cortado) 

• El sello no debe presentar signos de intento de manipulación. Algunos signos distintivos son: rasguños, 

presencia de aceite, ensanchamiento del orificio

5. Una vez que el operador ha recibido la carga y ha verificado los tres puntos anteriores, puede proceder a 

retirar el sello.

6. Si, por el contrario, comprobara que el precinto ha sido manipulado, deberá señalar la anomalía 

comprobada. A través del número de serie, se puede rastrear al operador que aplicó el sello y activar los 

procedimientos de seguridad internos.
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FINDUS@
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of
Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España 
www.leghorngroup.es

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl
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LeghornGroup Iberia SL.
c/ Alfonso XII 46

28014 MADRID - España
www.leghorngroup.es
info@leghorngroup.es


