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LOS CERTIFICADOS

QUE SE DEBEN 

EXIGIR PARA EL 

USO EN REGLA DE 

PRECINTOS 

DE ALTA SEGURIDAD 

ISO 17712:2013
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Certificados que se deben exigir para el uso en regla

de precintos de alta seguridad ISO 17712:2013 (1/2)

Existen cientos de organizaciones que comercializan precintos

de alta seguridad para contenedores, pero no pueden

proporcionar junto del precinto también todas las

certificaciones necesarias para que el mismo sea idóneo y

conforme a todos los requisitos exigidos.

En caso de cualquier controversia, Vuestra organización

será legalmente aliviada de cualquier culpabilidad si

puede exhibir todos los certificados necesarios a un

precinto de alta seguridad para contenedores.
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Certificados que se deben exigir para el uso en regla

de precintos de alta seguridad ISO 17712:2013 (2/2)

Para que vuestra empresa pueda estar segura de haber adquirido un

precinto de Alta Seguridad compatible con el estándar ISO

17712:2013 y pueda por lo tanto considerarse aliviada de cualquier

responsabilidad en caso surjan problemas desafortunados en el

futuro,

Aseguraos de que vuestro proveedor proporcione todos los

certificados siguientes:.



Certificate of Conformance For Freight Container 

Mechanical Seal Testing
1

En esto certificado debe ser bien visible:

-La Entidad que realiza la prueba.

-El productor del precinto de alta seguridad.

-La fecha en la cual se realizó la prueba.

-Los resultados de la prueba que lo certifican como precintos ‘’HIGH SECURITY’’.

-La imagen del precinto.

-La firma de los inspectores que realizaron la prueba.

Esto Certificado se refiere al precinto .

El Certificado demuestra la conformidad del precinto a la especificación del estándar ISO

17712:2013

* Esto certificado se refiere exclusivamente al producto precinto y es emitido por

laboratorios cualificados ISO 17025.
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Declaración de una Entidad Certificadora internacional (ej.

SGS) que demuestre que el productor del precinto ha

tomado buenas practicas que garantizan la conformidad

del mismo a las condiciones impuestas en la Cláusula 6

del estándar ISO 17712:2013.

La cláusula 6 del estándar ISO 17712:2013 obliga al Productor del precinto a pruebar,

bajo su propria responsabilidad y en presencia de una Entidad Certificadora (ej. SGS), la

resistencia del mismo a algunas tentativas de manipulación.

La declaración va acompañada también de imágenes y vídeos que demuestran la

resistencia del precinto a tentativas de manipulación.

Esto certificado se refiere al productor del precinto y constituye parte integrante del

certificado del producto del punto 1. Sin esto certificato adicional, la conformidad a los

requisitos del precintos de Alta Seguridad no puede considerarse completa.
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Este certificado se refiere al fabricante del sello. 

La producción de precintos de alta seguridad debe estar certificada ISO 17712 Anexo A. 

Estos tres certificados juntos son fundamentales para garantizar un alto nivel de 

seguridad de los precintos comprados. 

Además, LeghornGroup posee la certificación del sistema de calidad según la norma 

UNI EN ISO 9001:2015. Este tipo de certificación se refiere a los procesos organizativos 

de la empresa destinados a lograr altos estándares de calidad.

Certificación de fabricación de sellos de alta seguridad 

ISO 17712 Anexo A



Garantías adicionales

LeghornGroup, en su constante atención en garantizar el cliente final, no solo asegura los certificados

necesarios para la conformidad ISO 17712:2013 como descritos anteriormente, pero anticipa las 

necesidades del cliente proporcionando voluntariamente las autocertificaciones adicionales siguientes:

Declaración de unicidad del precinto de Alta Seguridad.

Declaración que no se venden de manera ninguna precintos de alta seguridad que no posean numeración

unívoca y de nombre o código identificativo.

Declaración que la empresa genera y mantiene con regularidad una base de datos que permite la 

trazabilidad de todos los precintos de Alta Seguridad vendidos, en el cuál se registran por cada precinto las 

informaciones estratégicas siguientes:

Modelo del precinto

Color

Numeración

Personalización

Cantidad introducida en el mercado

Nombre del Cliente

Para más información: https://www.leghorngroup.es/productos/precintos-de-alta-seguridad-iso-17712-2013/
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LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of 
Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España 
www.leghorngroup.es

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup p – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

FINDUS@
info@leghorngroup.com
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LeghornGroup Ibérica
c/ Alfonso XII 46
28014 MADRID - España
www.leghorngroup.es
info@leghorngroup.es


